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Sonesse® moto rok



*Hangnyomás az árnyékolótól 1 m-re átlag nyomatékkal.

Sonesse® 30 Sonesse® 40 Sonesse® 50 

Zajszint 44 dB(A)* 50 dB(A)* 44 dB(A)*

Nyomaték 2 Nm 1,3 Nm 3 Nm 6 Nm 9 Nm 3 Nm

Sebesség 28 ford./perc (állítható sebesség) 52 ford./perc 30 ford./perc 20 ford./perc 12 ford./perc 28 ford./perc

Áram ellátás 24 VDC 230 V - 50 Hz AC 230 V - 50 Hz AC 

Méretek Átmérő: 31 mm / Hossz: 407 mm Átmérő: 40 mm / hossz: 478-tól 548 mm-ig Átmérő: 50 mm / Hossz: 726-tól 796 mm-ig

Szabványok

új

A Sonesse® választéka 

Adapter és menesztő készletek köt és oktogonális csőhöz.

A féket, a hajtóművet, a sebességváltót és minden kiegészítő alkatrészt úgy terveztek, hogy elnyelje a működési zajokat. 

Az új Sonesse® 40 különleges kiegészítői segítik Önt abban, hogy teljes akkusztikai kényelmet ajánlhasson.

Tökéletes megoldás a tökéletes csendért

A Sonesse® motorok speciális tulajdonságai fontos előnyt jelenthetnek a konkurens ajánlatokkal szemben:

rolók római rolók harmónika rolók vetítővásznakreluxák

Váltsa valóra Ügyfele álmait!

* 44 dB hangerő - suttogás, 50dB hangerő - normál beszédhang.
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• halk működés: 44 dB és 55 dB zajszint

• variálhatóság - széles választéka alkalmassá teszi a legtöbb belső árnyékoló rendszerbe

• illeszthetőség - minden fajta tengelyátmérőbe használható: 30, 40 50 mm
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Garancia


